
Záměr: Z/2025/69212 Dne: 25.06.2025
Řízení: R/2025/118295
Č.j.: R/2025/118295/3

Úřad: Městský úřad Lipník nad 
Bečvou

Adresát:
Rozdělovník

náměstí T. G. Masaryka 89/11
Lipník nad Bečvou I-Město
75131 Lipník nad Bečvou
6pxbwa9

Vyřizuje: JAN ROSÍK
Tel: +420581722231

OZNÁMENÍ
o zahájení řízení 
Veřejná vyhláška

Obec Bohuslávky, IČO 00636142, Bohuslávky č. p. 114, 751 31 Bohuslávky

kterou zastupuje na základě plné moci

PROJEKTY VODAM s.r.o.,  IČO 26821443, Galašova č. p. 158, 753 01 Hranice, 
oprávněná osoba Jana Juhaňáková,

(dále jen "stavebník")

podal  dne  05.06.2025  žádost  o  povolení  stavby  nebo  zařízení  na  stavbu 
nazvanou:
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BOHUSLÁVKY - DOPLNĚNÍ VODOVODU VČ. ATS V ZÓNĚ POD LESEM
na pozemku parc. č. 78/16 (ostatní plocha), parc. č. 1830 (ostatní plocha), parc. 
č. 1042/1 (ostatní plocha), parc. č. 1512 (ostatní plocha), parc. č. 1448 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Bohuslávky,
v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, Území vodního útvaru podzemních vod: 

„Bečevská brána“ ID 22110, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0692-0-00, 
vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně 

(MOV_0820) Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v 
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 

525124.275, X – 1127597.872, Konec: Y – 525296.317, X - 1127664.866,

(dále jen "stavba").

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby (dále jen "řízení").

Stavba obsahuje:

Předmětem  stavby  je  prodloužení  vodovodního  řadu  v  obci  Bohuslávky.  V  
současné době obec Bohuslávky plánuje rozšíření  vodovodní  sítě  pro budoucí  
zástavbu. Jedná se o lokalitu na konci obce severozápadním směrem, zóna pod  
lesem.

Projektovaný vodovodní řad bude navazovat na stávající vodovod v obci. Místo  
napojení je na koncovém řadu před domem č.p. 81. Vodovodní řad je navržen z  
polyetylenového potrubí  PE 100 RC D90x8,2  mm,  délky  222,5  m.  Vzhledem k  
tlakovým poměrům na vodovodní  síti  je  nutné  na projektovaném řadu zřídit  
automatickou tlakovou stanici ( ATS ).

Kapacitní údaje pro stavbu charakterizují tyto údaje:

 Prodloužený vodovodní řad PE100 RC SDR 11 D 90x8,2 mm dl. 222,5 m
 2 x nový hydrant podzemní s funkcí 1x vzdušník a 1x kalník
 AT stanice – podzemní betonová nádrž kruhového tvaru DN 2500 mm.
 Přípojka NN k ATS kabel CYKY-J 4x10mm2 dl.4,0 m
 elektroměr v elektrorozvaděči – odběrné místo pro celkový instalovaný  

příkon 6 kW
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Navrhované prodloužení  vodovodního řadu je  plánováno pro zásobení  vodou  
obyvatel dvou novostaveb a výhledově budoucí zástavby v této lokalitě kterou  
obec plánuje. Vodovodní řad bude napojen na koncovou větev vodovodní sítě –  
litinové potrubí DN 100, na konci obce před domem č.p.81. Dále bude vodovodní  
řad pokračovat na výše uvedených obecních pozemcích v místní komunikaci. Na  
začátku v asfaltovém povrchu, dále je povrch zpevněn štěrkodrtí a panely, končí  
v  travnaté  ploše.  Celková  délka  vodovodního  řadu  je  222,5m.  Potrubí  bude  
použito polyetylenové PE100 RC SDR 11 PN16 typ dvouvrstvé D 90x8,2 mm.

Pro prodloužení vodovodu bylo vybráno potrubí polyetylenové PE100 RC SDR 11  
PN16 pro pitnou vodu dle ČSN EN 12 201 certifikované dle PAS 1075, dvouvrstvé  
vnější vrstva modrá ( 10% jmenovité tloušťky stěny) z PE 100 RC, vnitřní vrstva  
černá  (koextrudovaná  vrstva,  90%  jmenovité  tloušťky  stěny)  z  PE  100  RC.  
Rozměrová řada SDR 11 pro profil DN 80mm značení D 90x8,2mm. Spojování  
trub bude probíhat svařováním, provedeno svářečským personálem s platným  
osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV.

Potrubí se bude klást do stavební pažené rýhy na předem připravené pískové lože  
o tl.150mm v hloubce 1,6 - 1,8 m. Po položení potrubí se nejprve obsype potrubí  
tak, aby spoje zůstaly nezasypány, a provede se tlaková zkouška. Až po jejím  
vyhodnocení,  kdy vyjde najevo,  že byla úspěšná,  se potrubí  obsype zcela a to  
pískovou vrstvou do výšky 300 mm nad povrch potrubí za průběžného hutnění  
kolem potrubí. V žádném případě nesmí být tato vrstva hutněna nad potrubím.  
Zásyp  rýhy  ve  vozovce  bude  proveden  štěrkodrtí  frakce  0-63  s  mírou  
zhutnitelnosti  dle  TP  146  nebo  vytříděnou  zeminou  ve  zpevněných  plochách.  
Pokud nebude vytříděnou zeminu možno hutnit,  bude zásyp rýhy i  ve volném  
terénu  proveden  štěrkodrtí.  Vyhledávání  zasypaného  potrubí  bude  umožněno  
pomocí měděného vodiče CYKY 4 mm2, připevněného na vrchol potrubí  nebo  
také pomocí armatur. Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační  
fólie  šíře  230mm.  Pro  zachycení  sil,  vznikajících  v  potrubí  vodním  rázem  je  
potrubí  chráněno betonovými bloky.  Ty budou osazeny na směrových lomech  
potrubí  a  pod  armaturami.  Jejich  betonáž  musí  být  provedena  v  takovém  
časovém předstihu před  tlakovou zkouškou,  aby  došlo  k  řádnému zatvrdnutí  
betonu a bloky plnily svou funkci již při tlakové zkoušce.
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OBJEKTY NA VODOVODU:

Armatury budou navrženy dle standardů provozovatele. Poklopy vodárenských  
armatur  budou  spolehlivě  osazeny  a  jejich  poloha  trvale  zajištěna  a  
podbetonována.  Uzávěr na trase vodovodu bude označen orientační  tabulkou  
DISA umístěnou na nejbližším objektu.

Vzdušník

Vzdušník je  osazován na nejvyšším místě  výškových lomů potrubí  a  slouží  k  
odvzdušnění potrubí. Je proveden tak, že z potrubí TVL DN 80mm je vysazena  
odbočka MMA a patkové koleno na které bude namontovaný dvojčinný hydrant  
DN80. Chráněn bude hydrantovým poklopem s univerzální podkladovou deskou.  
Pod patkové koleno a MMA-kus bude osazen betonový blok.

Kalosvody

Kalník je osazen na nejnižším místě výškového lomu potrubí. K odkalování na  
vodovodním  řadu  dochází  na  místech,  kde  je  přechod  z  nejnižšího  místa  na  
stoupání na vodovodu. Tam se usazují unášené jemné částice. Aby nedocházelo k  
zanášení,  odkaluje se vodovodní potrubí přes hydrant.  V našem případě bude  
hydrant-kalník  osazen  na  konci  vodovodního  řadu.  Dvojčinný  hydrant  DN80  
bude na potrubí  osazen přes  odbočku MMA a patkové koleno,  chráněn bude  
hydrantovým uličním poklopem s podkladovou deskou.  Pod patkové koleno a  
MMA-kus bude osazen betonový blok.

Požární hydranty

Vodovod je navržen tak, aby splňoval požadavky, které na něj klade norma ČSN  
73 0873 Požární vodovody a to jak po stránce tlaku vody v potrubí, množství  
vody,  potřebné  na  hašení  požáru,  tak  i  na  vzdálenosti  mezi  jednotlivými  
hydranty. Podzemní hydranty, které budou umístěny na vodovodním řadu budou  
mimo funkce kalník/vzdušník plnit i funkci požární.
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Uzavírací šoupátka

Jednotlivé  větve  a  okruhy  vodovodních  řadů  je  možné  uzavřít  pomocí  
přírubových  šoupátek  osazených  v  uzlech  vodovodních  řadů.  Šoupátka  jsou  
ovládána ZS teleskopickou dl.1,3 – 1,8 m chráněnou univerzální  podkladovou  
deskou a uličním poklopem. Pod šoupátky jsou osazeny betonové bloky.

Automatická tlaková stanice ATS

Automatická tlaková stanice bude umístěna na pozemku p.č.1512 jako podzemní  
prefabrikovaná  betonová  jímka  s  ocelovým  uzamykatelným  poklopem 
opatřeným odvětrávacími komínky. ATS bude umístěna cca 3,0m pod terénem,  
průměr jímky D 2500 mm, tl.stěn 150 mm, zakryta stropní deskou. Ve stropní  
desce budou vyvrtány otvory pro odvětrávací komínky a pro potrubí k odvádění  
úkapových vod. Pro vstup do jímky bude sloužit ocelový žebřík. Uvnitř AT stanice  
budou umístěna dvě čerpadla, propojovací potrubí a tlaková nádoba. ATS bude  
sloužit k navýšení tlaku na navrhovaném vodovodním řadu.

Přípojka NN k ATS

Přípojka NN pro AT stanici bude realizována kabelem CYKY-J 4x10mm2 vedeným  
ze sloupu rozvodné sítě NN z přípojkové skříně SPP 100. Přípojková skříň bude  
firmou ČEZ umístěna na stávajícím podpěrném bodě.  Kabel  přípojky bude po  
sloupu v ocel. ochranné trubce sveden do země a v zemi ve volném terénu veden  
v  chráničce  KOPOFLEX  KF  09063  do  typového  plastového  pilíře  osazeného  
pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem PS+RE, umístěným v blízkosti  
AT  stanice.  Délka  přípojky  NN  k  AT  stanici  bude  dl.4,0m  -  kabel  CYKY-J  
4x10mm2.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 
podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"), vyrozumívá podle 
§  188  odst.  1  a  odst.  2  stavebního zákona o  zahájení  řízení.  Jelikož  nebylo 
nařízeno ústní jednání, určuje stavební úřad ve smyslu ustanovení § 189 odst. 
1 stavebního zákona lhůtu
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15 dnů od doručení tohoto oznámení,

ve  které  mohou  účastníci  řízení  podat  námitky.  K  později  uplatněným 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební 
úřad, úřední dny nejlépe v pondělí a středu 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v 
jiné dny po vzájemné dohodě).

Dne  28.07.2025 bude mít stavební úřad shromážděné všechny podklady pro 
vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  dle kterého mají  účastníci  řízení 
možnost  se  před  vydáním  rozhodnutí  v  předmětné  věci  vyjádřit  k  jeho 
podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění 
tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu následujících 5 dnů po 28.07.2025.

Po  uplynutí  této  lhůty,  stanovené  k  uplatnění  práva  vyjádřit  se  ke  všem 
shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním dle § 36 
odst.  3  správního  řádu,  bude  ve  věci  vydáno  rozhodnutí.  Stavební  úřad 
připomíná, že tato 5denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění 
jiných návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.

Podkladem  ve  věci  je  spis  řízení  R/2025/118295,  včetně  projektové 
dokumentace stavby, vypracovala spol. PROJEKTY VODAM s.r.o.,  zodpovědný 
projektant Ing. Stanislav Juráň, ČKAIT 120221, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Poučení

Dle  §  190  odst.  1  stavebního  zákona  musí  být  námitky  účastníků  řízení 
uplatněny  nejpozději  při  ústním  jednání,  popřípadě  při  veřejném  ústním 
jednání,  a nebylo-li  nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení 
řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je 
pouze tehdy,  týkají-li  se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí,  k nimž 
nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkách o věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
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Dle § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastnící řízení uplatňovat námitky 
směřující k hájení jejich procesních práv. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám 
účastníka řízení , které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž 
smluvní stranou je tento účastník řízení. Dle § 190 odst. 3 stavebního zákona 
může  obec  jako  účastník  řízení  uplatňovat  námitky  pouze  v  rozsahu  své 
samostatné  působnosti.  Účastník  řízení  podle  §  182  písm.  c)  a  d)  může 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká 
zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v 
řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody 
podání námitky. Dle § 190 odst. 4 stavebního zákona shledá-li stavební úřad 
námitku  důvodnou,  umožní  stavebníkovi  se  k  ní  vyjádřit,  k  čemuž  mu 
poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad 
spojit s jiným úkonem v řízení.

V souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona vyrozumívá o zahájení řízení i 
hlavního  projektanta,  kterým  je  spol.  PROJEKTY  VODAM  s.r.o.,  zodpovědný 
projektant Ing. Stanislav Juráň, ČKAIT 120221.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc.

Účastníci řízení a doručování:

Účastník řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona je stavebník,  což je 
Obec  Bohuslávky,  IČO  00636142,  Bohuslávky  č.  p.  114,  751  31  Bohuslávky, 
kterou zastupuje na základě plné moci PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 26821443, 
Galašova č. p. 158, 753 01 Hranice, který je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu.

Účastník řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž 
území  má být  záměr  uskutečněn, což  je  Obec  Bohuslávky,  IČO 00636142, 
Bohuslávky  č.  p.  114,  751  31  Bohuslávky,  které  je  současně  účastník  řízení 
podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné 
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věcné  právo  k  tomuto  pozemku  nebo  stavbě,  což  jsou:  CETIN  a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 60200 Brno, Dagmar Kuchrýková, č.p. 81, 75131 Bohuslávky 
a  ČEZ  Distribuce  a.s.,  Teplická  874/8,  Děčín  IV-Podmokly,  40502  Děčín  a 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, 
tyto osoby jsou současně účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Dále jsou účastníkem řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, 
jejichž  vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k  sousedním  stavbám  nebo 
sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby 
jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. Účastníci řízení 
dle § 182 písm. d) stavebního zákona se v souladu s § 188 odst. 3 stavebního 
zákona identifikují  označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru, 
evidovaných  v  katastru  nemovitostí.  Jedná  se  tyto  pozemky:  parc.  č.  655/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 655/44 (trvalý travní porost), parc č. 657/1 (orná 
půda), parc. č. 662/1 (ovocný sad), parc. č. 663/2 (zahrada), parc. č. 668/1 (orná 
půda), parc. č. 669/1 (zahrada), parc. č. 674/1 (zahrada), parc. č. 675/1 (zahrada), 
parc. č. 678/4 (zahrada), parc. č. 679/6 (zahrada), parc. č. 679/7 (zahrada), parc. 
č. 679/8 (zahrada), parc. č. st. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1042/3 
(ostatní plocha), parc. č.  1449 (ostatní plocha), parc. č.  1521 (ostatní plocha), 
parc. č. 1524 (trvalý travní porost), parc. č. st. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 1444 (ostatní plocha), parc. č. 1445 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Bohuslávky a stavby Bohuslávky č.p. 81, č.p. 89.

Dále jsou účastníkem řízení dle § 182 písm. e) stavebního zákona osoby, o 
kterých tak stanoví jiný zákon co že Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 
správního  řádu,  je  toto  oznámení  doručováno  v  souladu  s  §  144  odst.  6 
správního řádu účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, 
tedy podle § 182 písm. a), b) a c) a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním 
účastníkům řízení uvedených v ust. § 182 písm. d) a písm. e) stavebního zákona 
se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce.
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Dle § 188 odst.  4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků 
vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), 
b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti v řízení se budou doručovat jednotlivě 
pouze  žadateli,  obci,  na  jejímž  území  má  být  záměr  uskutečněn,  a 
dotčeným  orgánům;  ostatním  účastníkům  řízení  se  doručují  veřejnou 
vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení, 
což je tímto oznámením o zahájení řízení splněno.

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů a to na úřední desce 
správního orgánu,  který  písemnost  doručuje  (Městský úřad Lipník  nad 
Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup (po sejmutí 
zašlete  potvrzení  o  vyvěšení  neprodleně  zpět  správnímu orgánu,  který 
písemnost vydal). Rovněž Obecní úřad Bohuslávky je povinen písemnost 
bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

…………………………………
Ing. PETR MERTA, Ph.D.

Rozdělovník:
Zástupce stavebníka a vlastníka stavby

PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice I-Město, 75301 
Hranice
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Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Obec Bohuslávky, č.p. 114, 75131

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-
Město, 75002 Přerov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 
Brno
Dagmar Kuchrýková, č.p. 81, 75131 Bohuslávky

Osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Dotčené orgány

Městský úřad Lipník nad Bečvou - DOSS, č.p. 89, 75131
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc

Vyvěšení na úřední desce

Město Lipník nad Bečvou, č.p. 89, 75131
Obec Bohuslávky, č.p. 114, 75131
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